BOS =%z Technische Beschreibung
mrsum 225 UNTERSTAND US10 / US20

KONSTRUKTION A Einfache Montage in kirzester Zeit
A Ebenerdiger, schwellenfreier Zugang
7 Bodenbefestigung wahlweise mit Erdnageln (@ 25 x 800 mm) oder Schwerlastdibeln (@ 16 mm)
A Schutzecken bieten zuséatzlichen Anfahrschutz und Stabilitat

A Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL A Verzinktes Stahlblech S220 GD Z; 1.0241 und S250 GD Z; 1.0242
P Oberflache: MB, feuerverzinkt
A Trapezblechdicke: 0,8 mm
A Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

SCHNEELAST A 1,25 kN/m?

WINDLAST A Nur Windzone 1+2 (Binnenland)

ABMARE/GEWICHTE us 10 20
Breite auBen/innen  (mm) 3100/2975 6100/5975
Lédnge aulen/innen  (mm) 2300/2175 2300/2175
Hohe auBen/innen (mm) 2380/2340 2380/2340
Einfahrtshohe Trager (mm) 2140 2140
Gewicht (kg) 340 530

ANLIEFERUNG A Zerlegte Anlieferung
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